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Aufklebbare Fugenbandsysteme fiir WHG-Anlagen
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Zur Abdichtung von Fugen in WHG-Anlagen wurden Fugenbandsysteme entwickelt. Die ersten beiden

Systeme wurden vom DIBt zugelassen®, Damit kénnen Eignungsfeststellungsverfahren entfallen.

m Dehnungen zwischen Bauteilen
tbertragen zu kénnen und dabei eine
dauerhafte fliissigkeitsdichte Abdichtung
zu gewdhrleisten, miissen bei der Ausbil-
dung von Fugen definierte geometrische
Verhiltnisse eingehalten werden. In All-
anlagen ist dies aber hdufig nicht gegeben.
Zuldssige Fugenbreiten werden Gber- oder
unterschritten, Fugenflanken verlaufen
nicht parallel oder sind ausgebrochen und
Risse verlaufen nicht gradlinig, so dass die
erforderliche Fugengeometrie [iir einen
fachgerechten Einbau der Fugenmassen in
die Fuge nicht gewihrleistet ist. Die Folge
ist hdutig eine Zerstorung der Fuge wegen
Uberbelastung des Dichtstoffs (Bild 1).
Eine exakte Geometrie nachtréiglich her-
zustellen bzw. Risse dauerhaft zu verschlie-
Ben, ist sehr aufwindig. Far diese schwieri-
gen Anwendungsfille haben sich speziell
entwickelte, aulklebbare Fugenbéinder be-
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Bild 1 Zerstdrung des Fugenmaterials
durch Uberbelastung.
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wihrt, die durch ihre breitere Ausfithrung
wesentlich groflere Dehnungen als einge-
baute Dichtstoffe aufnehmen kénnen.

Fir die ersten beiden Systeme hat das
Deutsche Institut fur Bautechnik (DIBt)
jetzt eine Zulassung erteilt.

Fir Polysulfidbénder wurde ein speziel-
ler Aufbau fiir die Sanierung von Fugen ge-
testet und zugelassen, der den Verbleib der
vorhandenen Fugenmassen ermoglicht
und somit den Sanierungsaufwand senkt.

Anwendung und Einbau

Die bisher zugelassenen aufklebbaren
Fugenbédnder konnen in werkméifig und
vor Ort hergestellte Typen unterschieden
werden,

Die werkmafiig hergestellten Polysulfid-
bédnder konnen in einer Breite bis zu ca.
200 mm hergestellt werden und damit
Fugenbreiten bis zu 160 mm {berbriicken.
Durch ihre extreme Elastizitit konnen
Polysulfidbander sehr hohe Dehnungen
aufnehmen. Die Binder kénnen u. a. in

Bauwerken eingesetzt werden, in denen
Setzungsbewegungen noch nicht abge-
schlossen sind bzw. Relativbewegungen
verschiedener Bauteile (z. B. Flachboden-
tanks) tiberbriickt werden miissen. Risse
miissen bei der Anwendung von Fugen-
bédndern nicht mehr aufwindig verpresst
werden. Sie konnen durch Aufkleben der
Binder auf die Bauteiloberfliche ver-
schlossen werden.

Da die Polysulfidbiander aus einem bau-
aufsichtlich zugelassenen Dichtstoff her-
gestellt werden, der auch als Kleber zur Ver-
bindung mit dem Untergrund eingesetzt
wird, kénnen auch Anbindungen zu
Dichtstofffugen erfolgen (Bild 2).

Unter Verwendung spezieller Haftver-
mittler kénnen Verbindungen zu Bautei-
len aus verschiedenen Materialien (siehe
Tabelle) hergestellt werden.

Flir die Polysulfidbander wurde eine Aus-
fiihrungsvariante zugelassen, die den Ver-
bleib der vorhandenen Dichtungsmasse in
der F'uge ermoglicht und damit den Ar-

Bild 2 Aufgeklebtes Fugehband mit Anbindung vorhandener Fugen.







